
 Üretimden kaldırılmıştır

Ethernet ağı TCP/IP modülü - sınıf
B30 - veri editörü, rack izleyici
140NOE77101C

 Üretimden kaldırılma tarihi: 31 Ara 2018

 Hizmetin sona erme tarihi: 1 Eki 2022

Ana
Ürün Serisi Modicon Quantum otomasyon platformu

Ürün Ya Da Bileşen Tipi Ethernet ağı TCP/IP modülü

Konsept Transparent Ready

Web Sunucusu Sınıf B30

Web Hizmetleri Raf izleyici
Ön tanımlı web sayfaları ile teşhisler
Veri Editörü (PC terminali ile)

Haberleşme Hizmeti Modbus TCP mesajlaşma
SNMP ağ yönetimi
Global Veri
Bant genişliği yönetimi
FDR sunucusu
G/Ç tarama

Haberleşme Port Protokolü Ethernet Modbus TCP/IP

Fiziksel Arayüz MT/RJ - 100BASE-FX fiber optik
RJ45 - 10BASE-T/100BASE-TX bükülmüş çift

Iletim Hızı 10, 100 Mbit/sn

Tamamlayıcı
Yedekleme Evet sıcak standby yedekli mimarı

Besleme Raf üzerindeki güç beslemesi aracılığıyla

İşaretleme CE

Yerel Sinyalleme 10 Mbps veya 100 Mbps veri hızı (10 MB/100 MB): 1 LED
Çakışma algılama (Coll): 1 LED
Indirme modu (Kernel): 1 LED
Ethernet modülü hatası (Fault): 1 LED
Ethernet ağı durumu (RUN): 1 LED
Çift katlı mod (Fduplex): 1 LED
Modül hazır (Hazır): 1 LED
Ağ etkin (Bağlantı): 1 LED
Raf çalışıyor (Etkin): 1 LED
Iletim/alım etkinliği (TxAct/RxAct): 1 LED

Akım Tüketimi 750 mA -de 5 V DC

Modül Biçimi Standart

Ürün Ağırlığı 0,345 kg

Ortam
Ip Koruma Derecesi IP20

Ürün verileri sayfası
Teknik Özellikler
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Ürün Sertifikaları UL 508
cUL

Standartlar FM Sınıf 1 Bölüm 2
CSA C22.2 No 142

Koruyucu Bakım Humiseal 1A33 koruyucu kaplama

Elektrostatik Deşarja Direnç 4 kV kontak 'e uygunIEC 801-2
8 kV havada 'e uygunIEC 801-2

Elektromanyetik Alanlara Direnç 10 V/m 80...1000 MHz 'e uygunIEC 801-3

Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı 0…60 °C

Depolama Ortam Koşulları -40…85 °C

Bağıl Nem 95 % yoğuşmasız

Çalışma Yüksekliği <= 4500 m

Paketleme üniteleri
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 5,0 cm

Package 1 Width 16,5 cm

Package 1 Length 31,0 cm

Package 1 Weight 587,0 g

Unit Type Of Package 2 S03

Number Of Units In Package 2 7

Package 2 Height 30,0 cm

Package 2 Width 30,0 cm

Package 2 Length 40,0 cm

Package 2 Weight 4,624 kg

Sözleşme garantisi
Garanti 18 months

2 25 Nis 2024



Sürdürülebilirlik

Green PremiumTM etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler
sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık
ve döngüsel ve düşük CO2 içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve
çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

RoHS/REACh

Sertifikalar ve Standartlar

Eu Rohs Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

EU RoHS Bildirisi

Döngüsellik Profili Kullanım Sonu Bilgileri

Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin 

Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu 
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Dimensions Drawings

Racks for Modules Mounting

Dimensions of  Modules and Racks

(1) 2 slots

(2) 3 slots

(3) 4 slots

(4) 6 slots

(5) 10 slots

(6) 16 slots

Ürün verileri sayfası 140NOE77101C
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