
bağlantı alt tabanı ABE7 - 8
kanalın pasif dağıtımı için
ABE7CPA02

Ana
Ürün Serisi Modicon ABE7

Ürün Ya Da Bileşen Tipi Sayaç ve analog kanallar için bağlantı alt tabanı

Kanalların Sayısı 8

Bağlantılar - Terminaller Vidalı tip terminaller, 1 x 0,09...1 x 1,5 mm² (AWG 28...AWG 16) esnek Kablo uçlu
Vidalı tip terminaller, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² (AWG 26...AWG 12) katı
Vidalı tip terminaller, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² (AWG 26...AWG 14) esnek kablo
u��suz
Vidalı tip terminaller, 2 x 0,09...2 x 0,75 mm² (AWG 28...AWG 20) esnek Kablo uçlu
Vidalı tip terminaller, 2 x 0,2...2 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) katı

Tamamlayıcı
Modülün Fonksiyonu Analog giriş akımı, ile uyumludur Premium

Analog giriş gerilimi, ile uyumludur Premium
Pt 100, ile uyumludur Premium

Plc'Ye Bağlantı SUB-D 25

Sabitleme Modu Klipsle (35 mm simetrik DIN rayı)
Vidalarla (sabitleme kitli sert plaka)

[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı 2000 V terminaller/montaj rayları

Kurulum Kategorisi II 'e uygunIEC 60664-1

Sıkma Torku 0,6 N.mile düz Ø 3,5 mm tornavida

Ürün Ağırlığı 0,29 kg

Ortam
Ürün Sertifikaları GL

DNV
UL
CSA
EAC

Ip Koruma Derecesi IP20 'e uygunIEC 60529

Koruyucu Bakım TC

Akkor Tele Direnç 750 °C, kesme süresi <30 s 'e uygunIEC 60695-2-11

Darbe Dayanımı 15 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27

Titreşim Direnci 2 gn (f= 10…150 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6

Elektrostatik Deşarja Direnç 4 kV (kontak) seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-2
8 kV (hava) seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-2

Yayılmalı Alanlara Direnç 10 V/m (26000000…1000000000 Hz) 'e uygunIEC 61000-4-3 seviye 3

Hızlı Geçici Akımlara Direnç 2 kV seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-4

Çalışma Için Ortam Hava Sıcaklığı 0…60 °C 'e uygunIEC 61131-2

Ürün verileri sayfası
Teknik Özellikler

23 Nis 2024 1

So
ru

m
lu

lu
k 

R
ed

di
: B

u 
be

lg
e,

 b
el

irl
i k

ul
la

nı
cı

 u
yg

ul
am

al
ar
ı i

çi
n 

bu
 ü

rü
nl

er
in

 u
yg

un
lu
ğu

 v
ey

a 
gü

ve
ni

lir
liğ

in
i b

el
irl

em
ek

 a
m

ac
ıy

la
 k

ul
la

nı
la

m
az

 v
e 

bu
nl

ar
ın

 y
er

in
i t

ut
m

ay
ı a

m
aç

la
m

az



Depolama Için Ortam Hava
Sıcaklığı

-40…80 °C 'e uygunIEC 61131-2

Kirletme Derecesi 2 'e uygunIEC 60664-1

Paketleme üniteleri
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 7,100 cm

Package 1 Width 8,200 cm

Package 1 Length 13,600 cm

Package 1 Weight 301,000 g

Unit Type Of Package 2 S03

Number Of Units In Package 2 27

Package 2 Height 30,000 cm

Package 2 Width 30,000 cm

Package 2 Length 40,000 cm

Package 2 Weight 8,683 kg

Sözleşme garantisi
Garanti 18 months
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Sürdürülebilirlik

Green PremiumTM etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler
sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık
ve döngüsel ve düşük CO2 içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve
çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

Saydamlık RoHS/REACh

Refah performansı

Cıva Içermez

Rohs Muafiyet Bilgileri Evet

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi REACh Bildirisi

Eu Rohs Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi Çin RoHS beyanı

Çevre Beyanı Çevresel Ürün Profili

Weee Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır
ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili Kullanım Sonu Bilgileri

Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin 

Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu 
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Dimensions Drawings

Dimensions

(1) ABE7BV20 / ABE7BV20E

Ürün verileri sayfası ABE7CPA02
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Mounting and Clearance

Mounting

Ürün verileri sayfası ABE7CPA02
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Connections and Schema

Wiring Diagram

(1) 8 input voltage - 8 output voltage

(2) 8 input probe PT100

(3) 8 input current - 8 output current

(4) Channel via 1

(5) Channel via 2

(6) Channel via 8

(7) Channel via 6

(8) Channel via 4

Ürün verileri sayfası ABE7CPA02
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